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Kurzbeschreibung für DESY-LP-Nr.: 9231-00-ML	Datum: 17.11.2014

[bookmark: Dropdown8][bookmark: Text40]Leiterplatten – Nutzen	:		Leiterplatte pro Nutzen	:	0 Stück
Nutzen – Format	:	0,00  x  0,00 mm	Toleranz	:	+/- 0,2 mm

[bookmark: Text36]Leiterplatten - Format 	:	34  x  50 mm	Toleranz	:	+/- 0,2 mm
Basismaterial	:	FR 4

[bookmark: Text8][bookmark: Text35]Leiterplatten - Dicke	:	1,55 mm	Toleranz	:	- 0,1 mm
Lagenanzahl	:	6	
[bookmark: _GoBack][bookmark: Text41]Lagenaufbau Multilayer	:	 siehe Lagenaufbau_14327-2-0
Leiterplatten – Kontur	:	rechteckig
Ritztechnik	: 	

[bookmark: Text11]Kupferdicke Außenlagen	:	35,00 µm	Innenlagen	:	17 µm
[bookmark: Text13][bookmark: Text14]Kleinste Leiterbahnbreite	:	180,00 µm	Abstand	:	200,00 µm

Anzahl Bohrungen 	:	44 Stück	Anzahl Stanzungen	:	0 Stück
Anzahl Bohrdurchmesser  	:	4 Stück	Anzahl Fräsungen	:	2 Stück
Kleinster Bohrdurchmesser 	:	0,3 mm

[bookmark: IstBlindVias_]Blind Vias (Sacklöcher)	:		Anzahl Blind Vias	:	0 Stück
[bookmark: BlindLtoL_]von Lage nach Lage	:	     
[bookmark: IstBuriedVias_]Buried Vias (vergrabene)	:		Anzahl Buried Vias	:	0 Stück
[bookmark: BuriedLtoL_]von Lage nach Lage	:	     

Goldstecker (Kartenstecker)	:		Anzahl	:	0 Stück
		Gesamtlänge	:	0,00 mm

[bookmark: Dropdown3]Einpreßtechnik	:		von:      
Elektrische Pruefung	:	Ja	Impedanzkontrolle	:	
 			mit Messung	:	
[bookmark: Dropdown7]Leiterbild in	: 	
SMD – Technik	:	einseitig
Anzahl SMD – Pads	:	44
Loetstopmaske 	:	beidseitig	Abziehbarer Lack…	:	
Positionsdruck	:	beidseitig
	
Anzahl der Datenfiles	:	12

Bemerkungen zur Leiterplatte (Nur Fertigungstechnisch):
Siehe Lagenaufbau
[bookmark: Text20]     
[bookmark: Text21]     
[bookmark: Text22]     

Layoutname / Titel	:	SensorShort
Layouter	:	Klaus Diekmann	Tel.: 3357
DESY – Gruppe	:	FEA
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